
 

AkoTec Produktionsgesellschaft mbH * Grundmühlenweg 3 * 16278 Angermünde 
Tel: 03332-29 66 88 * Fax: 03331 25 59 996 * Email: info@akotec.eu * www.akotec.eu 

 
 

 
 
 

Montageanleitung 
Indachsystem Inflecs Pro 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

07/2015 Kollektorbefestigung Indachsystem InflecsPro Seite 2 von 16 
 
 
 

 
 

Montageanleitung Indachsystem InflecsPro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Einfassung einsetzbar ab einer Dachneigung von 20°!  

  1 = Traufblech links 
  2 = Traufblech mitte 
  3 = Traufblech rechts 
  4 = Montageschiene 
  5 = Grundplatte 
  6 = Seitenteil links 
  7 = Seitenteil rechts 
  8 = Abdeckschiene 
  9 = Stehpfalz links / rechts 
10 = Abdeckkappe 
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  Einfassung einsetzbar ab einer Dachneigung von 20°!  

1a = Traufblech Einzelkollektor 
  4 = Montageschiene 
  5 = Grundplatte 
  6 = Seitenteil links 
  7 = Seitenteil rechts 
  8 = Abdeckschiene 
  9 = Stehpfalz links / rechts 
 10 = Abdeckkappe 
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1 

Vor Montagebeginn der Einfassung zur Befes-
tigung der Traubleche und der Grundplatten 2 

zusätzliche Dachlatten über die gesamte 
Anlagenbreite anbringen (Maße lt. Bild 1). 

Bei Dachziegeln mit einer Höhe >40 mm die 
Dachziegel an der Oberseite abschrägen! 

2 3 

Das linke Traufblech, wie in Abb. 3 gezeigt, auf der 
zusätzlichen Dachlatte anbringen. 

4 5 

Auf die gerade Ausrichtung der weiteren 
Traufbleche achten, die Ausrichtung eventuell mit 

einer Schlagschnur markieren. 

Das linke Traufblech mit 2 Dichtschrauben auf der 
Dachlatte befestigen. 
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6 7

Das mittlere Traufblech mit dem linken Traufblech 
zusammenstecken und mit 2 Dichtschrauben 
befestigen (Abb. 6-8). Bei Anlagen mit nur 2 

Kollektoren weiter mit Schritt 9. 

8 9 

Das rechte Traufblech mit dem mittleren (linken) 
zusammenstecken und mit 3 Dichtschrauben auf 

der Dachlatte befestigen (Abb. 9-10). 

10 11 

Die Montageschienen, wie in den Abb. 11-15 
gezeigt, anbringen. 
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4 

12 

4 

1 

1 2 3 

Die Montageschienen an den Auskerbungen auf den 
Traufblechen ausrichten. 

13 14 

Unbedingt darauf achten, dass der Winkel zwischen 
Traufblech und Montageschiene genau 90° beträgt!! 

Die Montageschienen auf jeder Dachlatte mit 
Holzschrauben 5x30 mm befestigen. 

15 16 

Abstand zwischen den Montageschienen 
ca. 672 mm. 

Für die Montage der restlichen Montageschienen 
die Schritte 11- 15 wiederholen. 
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17 18a 

18b 

Die 1. Grundplatte, wie in Abb. 18a gezeigt, 
zwischen die Montageschienen einpassen und, wie 

in Abb. 18b gezeigt, in das linke Traufblech 
einhängen. 

19 

20 21 

Die Grundplatte an der Oberseite mit 3 Dicht-
schrauben an der Dachlatte befestigen. 

5 

1 

5 

1 

2 
4 

Für die Montage der restlichen Grundplatten die 
Schritte 17-20 wiederholen. 
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22 23a 

23b 

Den linken Seitenteil, wie in Abb. 23a u. 23b gezeigt, 
in die Montageschiene und das linke Traufblech 

einpassen. 

6 

6 

1 

25 26 

Den linken Seitenteil auf der Oberseite mit 1 
Dichtschraube auf der Dachlatte befestigen. 

Den linken Seitenteil mit Blechhaftern und 
Dachpappstiften auf jeder Dachlatte befestigen. 

24 
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27 28 

Den rechten Seitenteil auf dieselbe Weise wie den 
linken montieren. 

Die Abdeckschiene, wie in Abb. 29 u. 30 gezeigt, 
über der Montageschiene, Grundplatte und 

Seitenteil anbringen. 

29 30 

8 

8 

31 

Die Abdeckschiene mit 2 Dichtschrauben M5x25 mit 
der Montageschiene verschrauben. 
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32 33 

Den Stehpfalz, wie in Abb. 33 u. 34 gezeigt, auf der 
Abdeckschiene anbringen. 

34 35 

Den Stehpfalz mit 2 Dichtschrauben M5x25 und 2 
Schrauben M8x25 inkl. Beilagscheibe und Dichtung 

befestigen. 

36 37 

Die Laschen auf der Unterseite der Abdeckschiene 
entlang der Perforierungen biegen (Abb. 37 u. 38). 
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38 39 

Den Stehpfalz rechts auf dieselbe Weise wie den 
linken montieren. 

Die restlichen Abdeckschienen, auf dieselbe Weise 
wie die rechte und linke anbringen und mit jeweils 4 

Dichtschrauben M5x25 befestigen (Abb. 42). 

40 41 

Die Abdeckkappen, wie in Abb. 43 u. 44 gezeigt, 
anbringen. 

42 43 
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44 45 

Die Abdeckkappen jeweils links und rechts mit 2 
Dichtschrauben M5x25 befestigen (Abb. 45 u. 46). 

46 47 
48 

48 

Achtung die Bilder 47 bis 54 zeigen nur 
die Befestigung der Kollektoren auf der 

Indacheinfassung. 

Details der Kollektor Installation 
entnehmen Sie bitte der 

Kollektormontageanleitung!  
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Den Deckel des unteren Gehäuses abnehmen. Die Röhren erst nach unten in das Fußende 
einführen (1), danach nach oben in den Sammler 

einführen (2). 

54 53 

52 51 

50 49 
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Abschließend die Aluschürze an den Traufblechen 
an die Kontur der Dachziegel an formen und mit 

dem Butylband auf den Ziegeln festkleben. 

Entlang der Seitenteile und der Oberseite 
Schaumstoffdichtkeile anbringen. 

Achtung!  
Unbedingt darauf achten, 

dass die Dachziegel  
sauber sind!!  

57 

56 55 

Für die Montage der restlichen Kollektoren, die 
Schritte 47-53 wiederholen. 
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WICHTIG: Bitte beachten Sie alle Planungs-, Montage- und Inbetriebnahme Anleitungen. Diese 
stehen für Sie jederzeit unter http://akotec.eu/downloads/ zur Verfügung. 

1 2 

1a 

3 

4 5 

6 7 8 

9 10   1 = Traufblech links 
  2 = Traufblech mitte 
  3 = Traufblech rechts 
1a = Traufblech Einzelkoll. 
  4 = Montageschiene 
  5 = Grundplatte 
  6 = Seitenteil links 
  7 = Seitenteil rechts 
  8 = Abdeckschiene 
  9 = Stehpfalz links / rechts 
10 = Abdeckkappe 
 


